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1. � adna cz� � �  niniejszego podr� cznika nie mo� e by�  reprodukowana w jakiejkol-

wiek formie.

2. Zastrzega si�  mo� liwo� �  zmiany tre� ci tego podr� cznika bez uprzedzenia.

3. Podr� cznik ten zosta
 napisany przy do
o� eniu najwy� szej staranno� ci. Je� eli wy-

st� pi�  w nim jednak niejasne miejsca, sformu
owania lub opuszczenia, prosimy

zwróci�  si�  do nas.

4. Pomimo zastrze� enia w pkt. 3, nie przyjmujemy odpowiedzialno� ci za niezado-

walaj� ce wyniki pracy drukarki.

·  EPSON jest zarejestrowanym znakiem towarowym SEIKO-EPSON Corporation

·  LQ-2550 jest zarejestrowanym znakiem towarowym SEIKO-EPSON Corporation

·  IBM jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Business Machines

Corporation

·  IBM 2391 jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Business Ma-

chines Corporation

·  Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation

Copyright ©2001 SEIKO Precision Inc.

Dla t
umaczenia polskiego:
Wszelkie prawa zastrze� one   Copyright ©2002  Zygmunt J. Pi� tosa, Berlin
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FB-600

Instrukcja obs
ugi

SEIKO Precision Inc. potwierdza jako partner handlowy ENERGY STAR, � e opisany
produkt spe
nia wszystkie normy oszcz� dnego zu� ycia energii ENERGY STAR.

- Informacja o mi� dzynarodowym programie urz� dze�  biurowych ENERGY STAR -

Mi� dzynarodowy program urz� dze�  biurowych ENERGY STAR zapewnia stosowa-
nie mi� dzynarodowych standardów energooszcz� dnych komputerów i innych urz� -
dze�  biurowych. Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie urz� dze�  wyposa� o-
nych w efektywne funkcje oszcz� dzania energii.
ENERGY STAR jest otwartym konsorcjum, w sk
ad którego - na zasadach ca
kowitej
dobrowolno� ci - mog�  wchodzi�  producenci urz� dze� . Przedmiotem dzia
ania kon-
sorcjum s�  urz� dzenia biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy i ko-
piarki, dla których opracowano jednolite normy i oznaczenia, obowi� zuj� ce identycz-
nie we wszystkich wspó
dzia
aj� cych krajach.

©2001  SEIKO Precision Inc.
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VI

1. � rodki ostro� no� ci

Podstawowe � rodki ostro� no� ci !  UWAGA
�  Nigdy nie dotyka�  g
owicy drukuj� cej bezpo� red-

nio po zako� czeniu druku, gdy�  jest bardzo gor� -
ca.

�  Podajnik arkuszy pojedynczych zawsze
trzyma�  w obu r� kach. Je� eli jest trzymany
w jednej r� ce, mo� e wypa� �  i skaleczy� .

�  Przy wk
adaniu sk
adanki do mechanizmu drukar-
ki nigdy nie wk
ada�  palców pod pokryw�  traktora.

�  Nie dotyka�  kó
 z� batych traktora, je� eli tyl-
ny traktor jest w ruchu.

� rodki ostro� no� ci w czasie instalacji UWAGA
�  Przy rozpakowywaniu drukarki nale� y zwróci�

uwag� , czy drukarka i pozosta
e elementy wypo-
sa� enia s�  kompletne i nieuszkodzone.

�  Drukark�  nale� y ustawia�  na stabilnej, po-
ziomej powierzchni, w miejscu nie nara� o-
nym na wibracje.

�  Drukarki nigdy nie wolno ustawia�  w miejscu,
gdzie wystawiona by
aby bezpo� rednio na dzia
a-
nie promieni s
onecznych ani w pobli� u grzejników
i innych urz� dze�  wytwarzaj� cych ciep
o.

�  Przed przy
� czeniem lub przed od
� cze-
niem kabla 
� cza transmisji danych nale� y
bezwzgl� dnie drukark�  wy
� czy� .

�  Drukark�  nale� y w
� cza�  jedynie do gniazdka
elektrycznego, zainstalowanego zgodnie z nor-
mami technicznymi.

�  Drukarki nie wolno ustawia�  w miejscu,
gdzie by
aby nara� ona na zakurzenie si� ,
ani w miejscu, gdzie mog
aby by�  poddana
gwa
townym zmianom temperatury lub wil-
gotno� ci.

� rodki ostro� no� ci w czasie eksploatacji UWAGA
�  Nigdy nie nale� y drukowa�  bez papieru ani bez

ta� my barwi� cej.
�  Je� eli do wn� trza drukarki dostanie si�

cia
o obce, natychmiast drukark�  wy
� czy�  i
je usun� � .

�  Przy wk
adaniu sk
adanki lub arkuszy pojedyn-
czych d	 wignie blokady obu traktorów nale� y sta-
bilnie ustawi�  w pozycji zaryglowanej, aby droga
przebiegu papieru zosta
a poprawnie ustalona.(
Patrz str. Fehler! Textmarke nicht definiert.)

�  Brud usuwamy z obudowy oraz pokrywy
u� ywaj� c mi� kkiej � ciereczki, nawil� onej

agodnym � rodkiem czyszcz� cym. Do
czyszczenia nigdy nie u� ywa�  ostrych g� -
bek ani lotnych rozpuszczalników, jak alko-
hol, rozpuszczalnik czy benzyna.

�  Nigdy nie wy
� cza�  drukarki podczas drukowania,
gdy�  mo� e wówczas doj� �  do zak
ócenia jej funk-
cji.

�  Nie przekr� ca�  ta� my barwi� cej w czasie
instalacji kasety.
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Rozdzia
 1. Uruchamianie drukarki
·  Rozpakowujemy drukark�
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·  Pod
� czamy drukark�  do sieci

·  Upewniamy si� , � e wy
� cznik sieciowy drukarki znajduje si�  w pozycji
OFF (wy
� czony). Za pomoc�  kabla znajduj� cego si�  w wyposa� eniu
drukarki pod
� czamy drukark�  do gniazdka sieciowego.

·  Gniazdko sieciowe winno znajdowa�  si�  w pobli� u drukarki.

Wskazówka

Je� eli drukarka zosta
a w
a� nie wy
� czona,
nale� y przed ponownym w
� czeniem pocze-
ka�  co najmniej trzy sekundy.
Je� eli drukarka zostanie w
� czona ponownie
przed up
ywem trzech sekund, mo� e wyst� pi�
b
� d funkcji drukarki spowodowany nieprawi-
d
ow�  inicjalizacj�  drukarki.

Uwaga
Drukarka mo� e by�  pod
� czona do sieci, któ-
rej parametry s�  zgodne z parametrami
podanymi na tabliczce znamionowej drukarki.
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·  Wk
adamy kaset�  z ta� m�  barwi� c�
1. Wy
� czamy drukark�  wy
� cznikiem sieciowym i otwieramy przedni�

os
on�  drukarki. R� k�  przesuwamy g
owic�  drukuj� c�  w lewe kra� co-
we po
o� enie (do wyczuwalnego oporu).

Uwaga
G
owicy drukuj� cej nie nale� y dotyka�  bezpo-
� rednio po zako� czeniu pracy, gdy�  mo� e
by�  ona silnie nagrzana, co mo� e grozi�  opa-
rzeniem.

2. Kaset�  z ta� m�  barwi� c�  wk
adamy do drukarki w sposób pokazany
na poni� szym rysunku.
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3. Otwory prowadnicy ta� my barwi� cej nak
adamy na bolce, znajduj� ce
si�  z obu stron g
owicy drukuj� cej.

Upewniamy si� , � e ta� ma u
o� ona jest dok
adnie poni� ej dolnej kraw� -
dzi g
owicy drukuj� cej.

4 Aby napi� �  ta� m�  barwi� c� , nale� y pokr� ci�  ga
k�  nap� du ta� my w
lew�  stron�  (przeciwn�  do ruchu wskazówek zegara).
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·  Montujemy przedni traktor
1 Lewy i prawy uchwyt wspornika papieru mocujemy do drukarki w spo-

sób pokazany na poni� szym rysunku. Uchwyty wciskamy w gniazda,
a�  s
yszalnie si�  w nich zatrzasn� .

2 Wtyk z lewej strony traktora 
� czymy z drukark� . Nast� pnie wstawiamy
traktor w uchwyty w sposób pokazany na poni� szym rysunku.
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3 Mocujemy prowadnic�  papieru w uchwytach traktora.

4 Obydwie g� sienice transportowe traktora mog�  by�  przesuwane w le-
wo i w prawo, aby dopasowa�  je do szeroko� ci u� ywanej sk
adanki, lub
aby umo� liwi�  druk gdy d	 wignia blokuj� ca znajduje si�  po
o� eniu "od-
blokowany".

UWAGA
Nie wolno wk
ada�  palcy
pod os
on�  g� sienicy
transportowej traktora

5 Zak
adamy sk
adank�  do traktora.
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6 Odchylamy prowadnic�  papieru do do
u i wciskamy na ko
ki mocuj� ce.

7 D	 wigni�  rodzaju transportu papieru przesuwamy do symbolu
lub w po
o� enie AUTO.

W czasie instalacji programu obs
ugi drukarki d	 wignia rodzaju transportu
papieru winna znajdowa�  si�  w po
o� eniu  AUTO.
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8 Okre� lamy d
ugo� �  strony.

tryb ustawiania parametrów

7 PAGE LENGTH
  F.  TR

Parametry konieczne do ustawienia d
ugo� �  strony znale	 �  mo� na zwykle wydrukowane
na opakowaniu sk
adanki

Przyk
ad nadruku na opakowaniu sk
adanki:

Je� eli na opakowaniu sk
adanki nie podano d
ugo� ci strony, mo� na j�  obliczy�  na pod-
stawie ilo� ci otworów transportowych na brzegu sk
adanki.

Ilo� �  otworów x 0,5 cala (1 cal = 2,54 cm) daje w wyniku d
ugo� �  strony. W powy� szym
przyk
adzie b� dzie to 12 otworów x 0,5 cala = 6 cali. D
ugo� �  strony sk
adanki wynosi 6
cali.

9 Po pod
� czeniu drukarki do komputera nale� y wykona�  druk próbny.
Je� eli druk przesuni� ty jest na stronie w lewo lub w prawo, nale� y od-
powiednio przesun� �  g� sienice nap� dowe traktora.
Przesuni� cie pozycji pocz� tkowej druku mo� na wyregulowa�  funkcj�
"3 TOF ADJUSTMENT".

3 TOF ADJUSTMENT
  FRONT TR
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·  Montujemy r� czny podajnik arkuszy pojedynczych
1 Lewy i prawy uchwyt wspornika papieru mocujemy do drukarki w spo-

sób pokazany na poni� szym rysunku. Uchwyty wciskamy w gniazda,
a�  s
yszalnie si�  w nich zatrzasn� .

2 Mocujemy prowadnic�  papieru w uchwytach.
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3 Odchylamy prowadnic�  papieru do do
u i wciskamy na ko
ki mocuj� ce.

4 Pozycj�  druku na arkuszu okre� lamy, przesuwaj� c ograniczniki pro-
wadnicy papieru w lewo lub w prawo

����
Je� eli drukowa�  b� dziemy na arkuszach o du� ej szeroko� ci,
prawy ogranicznik papieru winien by�  przesuni� ty maksy-
malnie w prawo
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5 D	 wigni�  rodzaju transportu papieru przesuwamy do symbolu lub
w po
o� enie AUTO.

W czasie instalacji programu obs
ugi drukarki d	 wignia rodzaju transportu papieru winna
znajdowa�  si�  w po
o� eniu  AUTO.

6 Po pod
� czeniu drukarki do komputera nale� y wykona�  wydruk próbny.

Na wy� wietlaczu drukarki pojawi si�  pokazana poni� ej informacja i s
ycha�  b� dzie
sygna
 brz� czyka, w czasie gdy drukarka otrzymywa�  b� dzie dane z komputera

NO PAPER
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7 Arkusz papieru wk
adamy do drukarki wzd
u�  lewego ogranicznika
prowadnicy papieru.

Je� eli papier zostanie w
o� ony krzywo, odpowiedni czujnik rozpozna nieprawid
owe po-

o� enie arkusza i spowoduje wysuni� cie go z drukarki.

Przesuni� cie pozycji pocz� tkowej druku mo� na wyregulowa�  funkcj�
"5 TOF ADJUSTMENT".

5 TOF ADJUSTMENT
  MAN

���� Demonta�  uchwytów
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·  Montujemy tylny traktor
1 Lewy i prawy uchwyt wspornika papieru mocujemy do drukarki w spo-

sób pokazany na poni� szym rysunku. Uchwyty wciskamy w gniazda,
a�  s
yszalnie si�  w nich zatrzasn� .

2 Mocujemy prowadnic�  papieru w uchwytach traktora.

3 Odchylamy prowadnic�  papieru do do
u i wciskamy na ko
ki mocuj� ce.
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4 Pozycj�  druku na arkuszu okre� lamy, przesuwaj� c ograniczniki pro-
wadnicy papieru w lewo lub w prawo

5 Wk
adamy wtyczki traktora w gniazda, nast� pnie wstawiamy traktor w
uchwyty w sposób pokazany na poni� szym rysunku.

6 Obydwie g� sienice transportowe traktora mog�  by�  przesuwane w le-
wo i w prawo, aby dopasowa�  je do szeroko� ci u� ywanej sk
adanki, lub
aby umo� liwi�  druk gdy d	 wignia blokuj� ca znajduje si�  po
o� eniu "od-
blokowany".

UWAGA
Nie wolno wk
ada�  palcy
pod os
on�  g� sienicy
transportowej traktora

7 Zak
adamy sk
adank�  do traktora.
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8 D	 wigni�  rodzaju transportu papieru przesuwamy do symbolu lub
w po
o� enie AUTO.

W czasie instalacji programu obs
ugi drukarki d	 wignia rodzaju transportu papieru winna
znajdowa�  si�  w po
o� eniu  AUTO.

9 Okre� lamy d
ugo� �  strony.

tryb ustawiania parametrów

8 PAGE LENGTH
  REAR TR

10 Po pod
� czeniu drukarki do komputera nale� y wykona�  druk próbny.
Je� eli druk przesuni� ty jest na stronie w lewo lub w prawo, nale� y od-
powiednio przesun� �  g� sienice nap� dowe traktora.
Przesuni� cie pozycji pocz� tkowej druku mo� na wyregulowa�  funkcj�
"4 TOF ADJUSTMENT".

4 TOF ADJUSTMENT
  REAR TR
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·  Montujemy automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych
1 Lewy i prawy uchwyt wspornika papieru mocujemy do drukarki w spo-

sób pokazany na poni� szym rysunku. Uchwyty wciskamy w gniazda,

a�  s
yszalnie si�  w nich zatrzasn� .

2 Mocujemy prowadnic�  papieru w uchwytach.

3 Odchylamy prowadnic�  papieru do do
u i wciskamy na ko
ki mocuj� ce.
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4 Obydwa ograniczniki prowadnicy papieru przesuwamy do oporu w le-
wo i w prawo.

5 Mocujemy � rodkowy wspornik papieru i spr� � yny boczne do podajnika
arkuszy pojedynczych.

6 Automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych mocujemy z ty
u drukar-
ki w sposób pokazany na poni� szym rysunku

UWAGA
Podajnik arkuszy pojedyn-
czych trzymamy obydwiema
r� kami, gdy�  upuszczony
mo� e ulec uszkodzeniu.
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7 Ryz�  papieru tasujemy w sposób pokazany na rysunku poni� ej.

Wskazówka

Tasowanie papieru 'rozlu	 nia' poszczególne
kartki papieru w ryzie. U
atwia to podawanie
arkuszy i pozwala na unikni� cie wyst� pienia
zjawiska blokady papieru.
Je� eli z podajnika arkuszy pojedynczych zo-
stan�  podane jednocze� nie dwa arkusze,
drukarka traktuje tak�  sytuacj�  jako b
� d blo-
kady papieru.

8 Obydwie d	 wignie przesuwamy do przodu, aby otworzy�  podajnik ar-
kuszy i móc w
o� y�  do�  papier.
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9 D	 wigni�  blokady transportu papieru przesuwamy do pozycji "Odblo-
kowany" aby umo� liwi�  ustawienie szeroko� ci arkusza.

D	 wigni�  blokady transportu papieru przesuwamy nast� pnie do pozycji
"Zablokowany".

10 Obydwie d	 wignie przesuwamy do ty
u, aby umo� liwi�  podawanie ar-
kuszy z podajnika.
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11 D	 wigni�  rodzaju transportu papieru przesuwamy do symbolu lub
w po
o� enie AUTO.

W czasie instalacji programu obs
ugi drukarki d	 wignia rodzaju transportu papieru winna
znajdowa�  si�  w po
o� eniu  AUTO.

12 Po pod
� czeniu drukarki do komputera nale� y wykona�  wydruk próbny.

Je� eli wydruk jest przesuni� ty nadmiernie w prawo lub w lewo, nale� y od-
powiednio wyregulowa�  podawanie papieru.

Przesuni� cie pozycji pocz� tkowej druku mo� na wyregulowa�  funkcj�
"6 TOF ADJUSTMENT".

6 TOF ADJUSTMENT
  CSF
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·  Pod
� czamy drukark�  do komputera
1. 	 � cze równoleg
e
Upewniamy si� , � e wy
� cznik sieciowy drukarki znajduje si�  w pozycji OFF
(wy
� czony). Pod
� czamy kabel 
� cza równoleg
ego Centronics do drukar-
ki i do komputera.

2. 	 � cze szeregowe
Upewniamy si� , � e wy
� cznik sieciowy drukarki znajduje si�  w pozycji OFF
(wy
� czony). Pod
� czamy kabel 
� cza szeregowego do drukarki i do kom-
putera.
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Rozdzia
 2. Funkcje pulpitu obs
ugi
·  Pulpit obs
ugi

Wy� wietlacz ciek
okrystaliczny (LCD) pulpitu obs
ugi pokazuje aktualny
status drukarki oraz parametry ustawionych funkcji. Za pomoc�  klawiszy
pulpitu obs
ugi mo� emy wybra�  poszczególne funkcje.

1. Pulpit obs
ugi
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2. Klawisze pulpitu obs
ugi

1. ONLINE
Naciskaj� c klawisz ONLINE w
� czamy drukark�  (stan Onli-
ne). Powtórne naci� ni� cie tego klawisza spowoduje wy
� -
czenie drukarki (stan Offline).

2. RESET (klawisze ALT + ONLINE)

 +
Wciskamy klawisz ONLINE i trzymamy wci� ni� ty przez co
najmniej 2 sekundy. Jednocze� nie wciskamy klawisz ALT.
Gdy na wy� wietlaczu uka� e si�  meldunek 'INITIAL', pusz-
czamy klawisze. Drukarka powraca do stanu wyj� ciowego.

3. HIGH SPEED
Naci� ni� cie klawisza HIGH SPEED powoduje pokazanie na
wy� wietlaczu aktualnej szybko� ci pracy drukarki. Kolejne
naci� ni� cia tego klawisza powoduj�  wy� wietlenie warto� ci
nast� pnych parametrów jako� ci druku w nast� puj� cej kolej-
no� ci:

� PRI NT SPEED
LQ

� PRI NT SPEED
NLQ

� PRI NT SPEED
HQDR

PRI NT SPEED
S. S. D.

� PRI NT SPEED
S. D.

� PRI NT SPEED
DRAFT

�

Po� � dany parametr jako� ci druku wybieramy, naciskaj� c
klawisz ENTER

4. FORMAT
Naci� ni� cie klawisza FORMAT powoduje wy� wietlenie za-
warto� ci pami� ci SETUP. Zapisane warto� ci mog�  zosta�
nast� pnie zmienione. Kolejne naci� ni� cia klawisza
FORMAT powoduj�  wy� wietlenie zawarto� ci nast� pnych
elementów pami� ci SETUP.

FORM 1
FORM 2
FORM 3
FORM 4
FORM 5
FORM 6

Po� � dany element pami� ci SETUP wybieramy, naciskaj� c
klawisz ENTER.
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5. SETUP (klawisze ALT + FORMAT)

 +

Naci� ni� cie klawisza SETUP powoduje przej� cie drukarki w
stan ustawiania parametrów.

6. ENTER
Naci� ni� cie klawisza ENTER powoduje potwierdzenie wy-
boru okre� lonych parametrów pracy drukarki.
Dotyczy to funkcji HIGH SPEED, FORMAT oraz SETUP.

7. ALT
Nast� puj� ce funkcje zostaj�  ustalone w ten sposób, � e
trzymaj� c naci� ni� ty klawisz ALT wciskamy klawisz � � danej
funkcji:

LF/FF 
 MICRO LF
RLF 
 MICRO RLF
FORMAT 
 SETUP
ONLINE 
 RESET

8. TEAR OFF
Wci� ni� cie klawisza TEAR OFF powoduje przesuni� cie
sk
adanki perforacj�  poprzeczn�  do kraw� dzi odci� cia. Je-
� eli po przesuni� ciu wst� gi sk
adanki perforacja poprzeczna
nie pokrywa si�  dok
adnie z kraw� dzi�  odci� cia, nale� y po-

o� enie papieru uregulowa�  r� cznie u� ywaj� c klawiszy
MICRO LF lub MICRO RLF.  Prawid
owa pozycja zostanie
zapami� tana, tak � e przy nast� pnym naci� ni� ciu klawisza
TEAR OFF sk
adanka b� dzie ju�  prawid
owo pozycjonowa-
na wzgl� dem kraw� dzi odci� cia.

����
Je� eli u� ywany jest traktor przedni razem z podajnikiem arkuszy poje-
dynczych, poszczególne strony ze sk
adanki oddzierane musz�  by�
r� cznie, gdy�  kraw� d	  odci� cia nie jest dost� pna.

Kraw� d	  oddarcia - (gdy
stosujemy traktor przedni)

Kraw� d	  oddarcia - (gdy
stosujemy traktor tylni)
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9. EJECT / LOAD
·  Je� eli klawisz EJECT/LOAD naci� ni� ty zostanie w cza-

sie 
adowania sk
adanki, zostanie ona cofni� ta do pozy-
cji parkowania. Naci� ni� cie tego klawisza w czasie 
a-
dowania arkusza pojedynczego powoduje wysuni� cie go
z drukarki.

·  Je� eli klawisz EJECT/LOAD naci� ni� ty zostanie w chwi-
li, gdy sk
adanka znajduje si�  w pozycji parkowania, zo-
stanie ona ustawiona w pozycji pocz� tku druku (TOF).

·  Je� eli klawisz EJECT/LOAD naci� ni� ty zostanie gdy
drukarka znajduje si�  w trybie 'MANUEL' i w mechani-
zmie druku nie ma papieru, naci� ni� cie tego klawisza
b� dzie zignorowane. Je� eli w mechanizmie druku znaj-
duje si�  papier, arkusz zostanie wysuni� ty z drukarki.

·  Je� eli klawisz EJECT/LOAD naci� ni� ty zostanie gdy
drukarka znajduje si�  w trybie 'CSF' i w mechanizmie
druku nie ma papieru, zostanie za
adowany nowy ar-
kusz. Je� li natomiast w mechanizmie druku jest papier,
zostanie on z drukarki wysuni� ty.

10. LF/FF
Naci� ni� ciem klawisza LF/FF ustawiamy przesuw strony do
przodu o wiersz = 1/6 cala.
Klawisz trzymamy przyci� ni� ty, aby przesun� �  za
adowany
papier a�  do pocz� tku strony o ustalonej odpowiedni�  funk-
cj�  d
ugo� ci.

11. MICRO LF (klawisze ALT + LF/FF)

 +
Naci� ni� ciem klawisza MICRO LF ustawiamy przesuw stro-
ny do przodu o wiersz = 1/360 cala.
Za pomoc�  tego klawisza precyzyjnie ustawiamy po
o� enie
strony.

12. RLF
Naci� ni� ciem klawisza RLF ustawiamy przesuw strony do
ty
u o wiersz = 1/6 cala.
Za pomoc�  tego klawisza precyzyjnie ustawiamy po
o� enie
strony.

13. MICRO RLF (klawisze ALT + RLF)

 +
Naci� ni� ciem klawisza RLF ustawiamy przesuw strony do
ty
u o wiersz = 1/360 cala.
Za pomoc�  tego klawisza precyzyjnie ustawiamy po
o� enie
strony.
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3. Wy� wietlacz ciek
okrystaliczny (LCD)
Pokazuje aktualnie ustawion�  drog�  papieru w mechanizmie drukuj� cym
drukarki oraz numer pami� ci SETUP.

Przedni traktor pchaj� cy

R� czne podawanie arkuszy

Tylny traktor pchaj� cy

Automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych
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4. Diody � wiec� ce (LED)

DATA
(zielona)

Miga w czasie przesy
ania danych z komputera do drukar-
ki, � wieci si�  � wiat
em ci� g
ym w czasie gdy dane s�
przetwarzane, wzgl� dnie gdy dane znajduj�  si�  w buforze
wej� cia drukarki. W ka� dym innym przypadku dioda ta jest
zgaszona.

ERROR
(� ó
ta)

·  � wieci si� : brak papieru lub wyst� pi
 b
� d pracy,
·  zgaszona: praca bez b
� dów,
·  miga: wyst� pi
 b
� d funkcjonowania drukarki, np. b
� d

czujnika wprowadzanego papieru, wewn� trzny b
� d
pami� ci RAM, b
� d w przebiegu papieru, b
� d ustawie-
nia g
owicy drukuj� cej, b
� d pozycji parkowania papie-
ru, lub krzywo wci� gni� ty arkusz papieru.

ONLINE
(zielona)

·  � wieci si� : drukarka jest w
� czona i gotowa do pracy,
·  zgaszona: drukarka jest wy
� czona,
·  miga: otwarta os
ona drukarki, lub g
owica drukuj� ca

nagrza
a si�  zbyt silnie i oczekuje na ostygni� cie.

HIGH SPEED
(zielona)

·  � wieci si� : drukarka drukuje w trybie 'druk szybki',
·  zgaszona: drukarka drukuje z normaln�  szybko� ci� .
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·  D	 wignia rodzaju transportu papieru
Za pomoc�  tej d	 wigni ustalamy rodzaj trans-
portu papieru oraz wynikaj� c�  ze�  drog�  prze-
biegu papieru w mechanizmie drukuj� cym.

Oznaczenie Droga przebiegu papieru
Przedni traktor pchaj� cy

R� czny podajnik arkuszy

   

Tylny traktor pchaj� cy

  

Automatyczny podajnik ar-
kuszy pojedynczych (CSF)

     

Po� � dana droga przebiegu papieru w mechanizmie drukuj� cym uzale-
� niona jest od po
o� enia d	 wigni rodzaju transportu papieru.
Wybór drogi przebiegu papieru za pomoc�  funkcji wybieranej z pulpitu ob-
s
ugi drukarki jest aktywny jedynie w sytuacji, gdy d	 wignia rodzaju trans-
portu papieru znajduje si�  w po
o� eniu 'AUTO'.
W czasie instalacji programu obs
ugi drukarki d	 wignia rodzaju transportu
papieru musi znajdowa�  si�  w po
o� eniu 'AUTO'.
Przed przestawieniem d	 wigni rodzaju transportu papieru w nowe po
o� e-
nie, nale� y za pomoc�  klawisza EJECT/LOAD usun� �  z drukarki papier
znajduj� cy si�  w mechanizmie drukuj� cym.
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·  D	 wignia ustalaj� ca po
o� enie g
owicy drukuj� cej.
D	 wignia ta ustala odst� p pomi� dzy g
owic�  drukuj� c�  a wa
kiem drukarki, znajduj� cym
si�  bezpo� rednio pod papierem.

D	 wignia ustalaj� ca po
o� enie g
owicy drukuj� cej winna znajdowa�  si�  w
po
o� eniu 'AUTO', gdy�  wówczas odst� p g
owicy drukuj� cej od wa
ka dru-
karki regulowany jest za pomoc�  parametrów ustawionych w SETUP.
W po
o� eniu 'AUTO' drukarka wykonuje pomiar grubo� ci aktualnie u� ywa-
nego papieru i ustawia g
owic�  drukuj� c�  w optymalnej odleg
o� ci od wa
-
ka drukarki.

2 HEAD ADJUSTMENT

Je� eli za pomoc�  d	 wigni wybrana zosta
a jedna z mo� liwych warto� ci 1 -
7, wówczas odst� p g
owicy drukuj� cej od wa
ka drukarki jest sta
y.
Aby r� cznie ustawi�  odst� p g
owicy odpowiednio do grubo� ci u� ywanego
papieru, nale� y
- wybra�  1, je� eli stosujemy papier jednowarstwowy,
- wybra�  7, je� eli stosujemy papier siedmiowarstwowy.

·  Funkcje wywo
ywane klawiszami steruj� cymi

Za pomoc�  klawiszy pulpitu obs
ugi
mo� na wywo
ywa�  specjalne funk-
cje drukarki. W tym celu nale� y
trzyma�  wci� ni� ty odpowiedni kla-
wisz pulpitu obs
ugi (� ) , jedno-
cze� nie w
� czaj� c wy
� cznikiem
sieciowym drukark�  (� ). O

N
LI
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E

T
E

A
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F

F

H
IG
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P
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JE
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LF
/F
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E
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R
LF
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O
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E
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Test wewn� trzny DRAFT � �
Test wewn� trzny LQ � � �
Wydruk szesnastkowy DRAFT � �
Inicjacja EEPROM 1 � � �
Inicjacja EEPROM 2 � � �
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Rozdzia
 3. Ustawiane opcje pracy drukarki

·  Zastosowanie parametrów opcji pracy drukarki
Praca drukarki sterowana jest ró� norodnymi funkcjami, których parametry
mog�  by�  ustawiane za pomoc�  klawiszy pulpitu obs
ugi.
W tym rozdziale zostan�  opisane poszczególne ustawienia i przypisane im
funkcje dzia
ania drukarki.

1. Klawisze funkcyjne
1 Klawisz SETUP
Klawisz SETUP wciskamy, aby wywo
a�  tryb
ustawiania parametrów funkcjonowania dru-
karki.

2 Klawisze wyboru menu
Za pomoc�  tych klawiszy wywo
ujemy po-
szczególne menu, wy� wietlane na wy� wie-
tlaczu LCD. Naciskaj� c te klawisze nie do-
konujemy zmiany jakichkolwiek parametrów.
S
u� �  one wy
� cznie do wywo
ania menu.

Menu mo� emy szybko przegl� da� , je� eli naciska�  b� dziemy klawisz  �  
lub  �   przez co najmniej jedn�  sekund� .

3 Klawisze wyboru pozycji menu     
     �   
Za pomoc�  tych klawiszy wywo
ujemy kolejne punkty odno� nego menu.
Naciskaj� c te klawisze nie dokonujemy zmiany jakichkolwiek parametrów.
S
u� �  one wy
� cznie do wywo
ywania poszczególnych punktów menu.

4 Klawisz ENTER
Za pomoc�  klawisza ENTER dokonujemy potwierdzenia wybranego
punktu menu (parametru pracy drukarki). Wybrany punkt menu zostanie
uzupe
niony gwiazdk�  (*) i zostanie wy� wietlona nazwa menu.

Klawisz FORMAT
Klawiszem FORMAT ko� czymy ustawianie parametrów pracy drukarki.
Wszystkie parametry pracy drukarki zostan�  zapami� tane w jej pami� ci i
zostanie przeprowadzona procedura inicjalizacji drukarki.

+
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2. Przyk
ad przebiegu ustawiania parametrów funkcji drukarki

Poni� ej przedstawiony zostanie przyk
ad zmiany d
ugo� ci strony z 11 cali na 8 cali.

1 Trzymaj� c przyci� ni� ty klawisz ALT naciskamy klawisz SETUP

1 MULTI PART

+

2 Naciskamy klawisz  �   lub  �   , a�  zostanie wy� wietlony punkt menu
7.

7 PAGE LENGTH
  F.  TR+

3 Naciskamy klawisz  �   .

PAGE LENGTH
    11 I NCH

4 Naciskamy klawisz  
   lub  �   , a�  zostanie wy� wietlony komunikat
'8 INCH'

PAGE LENGTH
     8 I NCH

5 Naciskamy klawisz ENTER. Zapis '8 INCH' zostanie uzupe
niony
gwiazdk� .

PAGE LENGTH
     8 I NCH* �

7 PAGE LENGTH
  F.  TR

6 Naciskamy klawisz FORMAT. Parametr d
ugo� ci strony zostanie za-
pami� tany i drukarka przeprowadzi procedur�  inicjalizacji.
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·  Funkcje opcji
1. Formularz wielowarstwowy

Funkcja ta umo� liwia popraw�  jako� ci druku na formularzach wielowar-
stwowych, tj. formularzach sk
adaj� cych si�  z orygina
u i kilku kopii.
Je� eli druk na kopiach formularza jest zbyt s
aby, nale� y wybra�  opcj�
'DARK'.

1 MULTI PART

MULTI PART
          N O

MULTI PART
         DARK
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2. Regulacja odleg
o� ci g
owicy drukuj� cej
Funkcja ta umo� liwia ustawienie odleg
o� ci pomi� dzy g
owic�  drukuj� c�  a wa
-
kiem drukarki. Mo� liwy tu jest wybór pomi� dzy opcj�  'FIX' oraz 'AUTO'. W przy-
padku wyboru opcji 'FIX' odst� p pomi� dzy g
owic�  drukuj� c�  a wa
kiem drukarki
jest sta
y, natomiast w przypadku wyboru opcji 'AUTO' odst� p ten jest regulowa-
ny automatycznie

2 HEAD ADJUST.

HEAD ADJUST.
AUTO:       n -2 �  n �  5

MULTI PART
FI X:        n -5 �  n �  80

Ustawienie standardowe: AUTO: nacisn� �  0. Im
mniejsza warto� �  liczbowa, tym mniejszy odst� p
pomi� dzy g
owic�  drukuj� c�  a wa
kiem drukarki.

Ka� de naci� ni� cie zwi� ksza odst� p g
owicy drukuj� cej od wa
ka drukarki o 0,04
mm.
Zalecany odst� p dla papieru o gramaturze 70 g/m² to warto� �  0 ustawienia FIX
·  Ustawienie AUTO

Je� eli wybierzemy ustawienie AUTO, wówczas odleg
o� �  pomi� dzy g
owic�
drukuj� c�  a wa
kiem drukarki ustawiana b� dzie automatycznie. Poniewa�
optymalna odleg
o� �  zale� y od gatunku u� ywanego papieru, nale� y ustawi� ,
w zale� no� ci od wyników druku testowego, warto� ci pomi� dzy -2 a +5.

·  Ustawienie FIX
Odst� p pomi� dzy g
owic�  drukuj� c�  a wa
kiem drukarki pozostaje sta
y,
zgodny z ustawion�  warto� ci� .
Konkretne warto� ci nale� y wybra�  na podstawie poni� szej tabeli, odpowied-
nio do gatunku i grubo� ci stosowanego papieru.

����  W przypadku wyboru opcji AUTO,
odst� p pomi� dzy g
owic�  drukuj� c�  a
wa
kiem drukarki regulowany jest za
ka� dym razem, gdy do drukarki wk
a-
dany jest arkusz pojedynczy lub sk
a-
danka. Je� eli u� ywamy podajnika ar-
kuszy pojedynczych, odst� p g
owicy
drukuj� cej regulowany jest odpowied-
nio do grubo� ci arkusza papieru w
momencie podania arkusza po raz
pierwszy. Je� eli w ci� gu 3 do 4 sekund
po zako� czeniu druku drukarka nie
otrzyma nowego zadania druku, przy
kolejnym podaniu papieru jego gru-
bo� �  zostanie ponownie zmierzona i
nast� pi nowe ustawienie odleg
o� ci
g
owicy drukuj� cej.

Rodzaj papieru
  /
ustawiona na sta
e pozycja

 -
1 

~ 
   

1

  
1 

~ 
  3

  
3 

~ 
  5

  
5 

~ 
  7

  
7 

~ 
  9

  
9 

~ 
11

11
 ~

 1
3

13
 ~

 1
5

15
 ~

 1
7

55 - 90 g/m² �
90 - 135 g/m² �
180 g/m² �

Arkusze

pojedyncze
karta pocztowa �
2 arkusze �
3 arkusze �
4 arkusze �
5 arkuszy �
6 arkuszy �

Sk
adanka

wielowar-
stwowa

7 arkuszy �
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Rozdzia
 4. U� ycie pami� ci SETUP
Drukarka dysponuje 
� cznie sze� cioma pami� ciami SETUP, oznaczonymi
kolejnymi cyframi od 1 do 6.
Omówione w rozdziale 3 ustawienia mog�  by�  zapami� tane w poszcze-
gólnych pami� ciach SETUP.

Aktualny element pami� ci SETUP wy� wietlany jest w dolnym prawym rogu
wy� wietlacza LCD - patrz poni� szy rysunek

1

drukarka pracuje w trybie zapami� tanym w
pierwszym elemencie pami� ci SETUP

Naciskaj� c klawisz FORMAT mo� emy wywo
a�  kolejne elementy pami� ci
SETUP. Pierwsze naci� ni� cie tego klawisza wywo
uje pierwszy element
pami� ci SETUP

        FORM 1

Na wy� wietlaczu zostanie wy� wietlony komunikat SETUP 1 i drukarka
przejdzie w tryb pracy zmiany pami� ci - MEMORY CHANGE.
Kolejne naci� ni� cia klawisza FORMAT spowoduj�  wywo
anie kolejnych
segmentów pami� ci SETUP:

1  
   2  
   3  
   4  
   5  
   6

Naci� ni� cie klawisza ENTER powoduje potwierdzenie wyboru okre� lone-
go elementu pami� ci SETUP. Po zmianie elementu pami� ci SETUP dru-
karka uruchamia procedur�  inicjalizacji.

Je� eli klawisz ENTER nie zostanie naci� ni� ty w ci� gu 3 sekund, na wy-
� wietlaczu pojawi si�  uprzedni komunikat.

Po wybraniu ka� dej pami� ci SETUP nale� y skorygowa�  ustawienia para-
metrów, je� eli nast� pi
 przydzia
 numeru elementu pami� ci SETUP. Patrz
rozdzia
 3.
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·  Praca z pami� ci�  SETUP
[Przyk
ad 1] - je� eli u� ywamy dwóch ró� nych rodzajów sk
adanki, stosu-
jemy odpowiednio 'Papier 1' oraz 'Papier 2'.

Papier 1
d
ugo� �  strony: 7 cali
TOF: 3/60 cala

Papier 2
d
ugo� �  strony: 5 cali
TOF: 10/60 cala

1 Naciskamy klawisz FORMAT, aby wybra�  element pami� ci 1; wybór potwierdzamy
klawiszem ENTER.

2 Naciskamy klawisz SETUP, aby wywo
a�  tryb pracy SETUP.
3 W opcji 3 TOF ADJUST wprowadzamy warto� �  3/60 cala.
4 W opcji 7 PAGE LENGTH wprowadzamy warto� �  7 cali.
5 Naciskamy klawisz SETUP, przez co ko� czymy prac�  w trybie SETUP.
6 Naciskamy klawisz FORMAT, aby wybra�  element pami� ci 2.

W odpowiednich opcjach wprowadzamy warto� �  10/60 dla pozycji pocz� tku druku oraz 5
jako warto� �  d
ugo� ci strony, jak to jest opisane powy� ej w krokach 2 do 5.
Wprowadzenie parametrów dla funkcji 'Papier 1' w elemencie pami� ci SETUP 1 oraz
'Papier 2' w elemencie pami� ci SETUP 2 zosta
o w ten sposób zako� czone.

Aby wydrukowa�  dowolne zadania najpierw na formacie 'Papier 1', nast� pnie na formacie
'Papier 2', nale� y post� powa�  wed
ug nast� puj� cego schematu:

7 Je� eli w mechanizmie drukuj� cym znajduje si�  papier, nale� y go wysun� �  naciskaj� c
klawisz LOAD/EJECT.

8 Zak
adamy papier o formacie 'Papier 1' do przedniego traktora.
9 Naciskamy klawisz FORMAT aby wywo
a�  element pami� ci SETUP 1.
10 Z komputera wysy
amy rozkaz druku, aby przes
a�  dane do drukarki.

Papier zostanie automatycznie wci� gni� ty i drukarka rozpocznie druk.
11 Po zako� czeniu druku naciskamy klawisz TEAR OFF, aby odedrze�  stron�  ze sk
a-

danki. Na zako� czenie naciskamy klawisz EJECT/LOAD, aby cofn� �  sk
adank�  do
pozycji parkowania.

12 Zak
adamy teraz do przedniego traktora papier o formacie 'Papier 2'.
13 Naciskamy klawisz FORMAT aby wywo
a�  element pami� ci SETUP 2.
14 Z komputera wysy
amy rozkaz druku, aby przes
a�  dane do drukarki.

Wskazówka
Po wykonaniu punktu 12 nie nale� y wykonywa�  trans-
portu papieru, poniewa�  ustawienia dotycz� ce d
ugo� ci
strony i pozycji pocz� tku druku dla formatu 'Papier 2'
b� d�  aktywne dopiero po wywo
aniu tego formatu z
pami� ci.
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[Przyk
ad 2] - je� eli u� ywamy dwóch ró� nych rodzajów arkuszy pojedyn-
czych, stosujemy odpowiednio 'Arkusz 1' oraz 'Arkusz 2'.

ABCDEFG        ABCDEFG

Arkusz 1
Pocz� tek druku od lewego marginesu

Arkusz 2
Pocz� tek druku w odleg
o� ci 5 znaków
od lewego marginesu

Je� eli zamierzali� my drukowa�  w ró� nych odleg
o� ciach od lewej kraw� dzi stro-
ny, konieczne dotychczas by
o takie przesuwanie podajnika papieru, aby arkusz
by
 uk
adany odpowiednio do niezmiennego pocz� tku druku. Przy pomocy opcji
12 LEFT MARGIN mamy teraz mo� liwo� �  drukowania w ró� nych odleg
o� ciach
od fizycznej kraw� dzi strony, bez konieczno� ci zmiany po
o� enia podajnika pa-
pieru. W tym celu post� pujemy nast� puj� co:

1 W elemencie pami� ci SETUP 1 ustawiamy 0 jako parametr opcji 12 LEFT
MARGIN.

2 Wykonujemy próbny wydruk tego formatu i ustawiamy odpowiednio pozycj�
podajnika papieru.

3 W elemencie pami� ci SETUP 2 ustawiamy 5 jako parametr opcji 12 LEFT
MARGIN.

4 Wykonujemy próbny wydruk tego formatu. Je� eli rezultat testu nie jest zada-
walaj� cy, ustawiamy inn�  warto� �  w opcji 12 LEFT MARGIN.

Korzystaj� c z dwóch ró� nych elementów pami� ci SETUP mo� emy w bardzo 
a-
twy sposób drukowa�  na dwóch ró� nych formatach papieru.
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Rozdzia
 5. B
� dy w pracy drukarki
·  Wykrywanie i usuwanie b
� dów w pracy drukarki

1 Szybko� �  druku jest zbyt ma
a.

Naciskamy klawisz HIGH SPEED i wybieramy odpowiedni�  do potrzeb szybko� �
druku.

����
PRI NT SPEED
         LQ ����

PRI NT SPEED
        NLQ ����

PRI NT SPEED
       HQDR

PRI NT SPEED
     S. S. D. ����

PRI NT SPEED
       S. D. ����

PRI NT SPEED
      DRAFT ����

2 Druk jest zbyt s
aby.

Sprawd	  stan ta� my barwi� cej
�  je� eli powierzchnia ta� my barwi� cej wygl� da na wyp
owia
� , zmie�  kaset�  z ta-

� m�  barwi� c� .

Pozycja g
owicy drukuj� cej jest nieprawid
owa
�  ustaw prawid
owo pozycj�  g
owicy drukuj� cej w opcji 2 HEAD ADJUST.

Je� eli druk ma by�  wykonywany na formularzach wielowarstwowych
�  ustaw prawid
owo parametr w opcji 1 MULTIPART na DARK

3 Cz� sto wyst� puje blokada papieru.

Pozycja g
owicy drukuj� cej jest nieprawid
owa
�  ustaw prawid
owo pozycj�  g
owicy drukuj� cej w opcji 2 HEAD ADJUST.

Grubo� �  papieru nie jest prawid
owo rozpoznawana
�  parametr w opcji 16 LF EXACT ustaw na YES

4 Arkusze papieru s�  wysuwane z drukarki z meldunkiem SKEW
ERROR, chocia�  papier podawany jest z r� cznego podajnika na pew-
no prosto.

Sprawd	 , czy na papierze znajduj�  si�  zadrukowane na czarno miejsca
�  parametr w opcji 36 P.SKEW DTCT ustaw na NO

5 Pojawia si�  meldunek PAPER JAM, chocia�  papier podawany jest
bezb
� dnie i nie blokuje si�  w drukarce.

prawdopodobnie czujnik podawanego papieru nie funkcjonuje poprawnie. Zdarza si�
to zwykle wówczas, je� eli czujniki, które umieszczone s�  na traktorach nap� dowych,
nara� one s�  na bezpo� rednie dzia
anie silnego � wiat
a s
onecznego lub sztucznego
�  przestaw drukark�  w miejsce, w którym nie b� dzie na ni�  oddzia
ywa
o bezpo-

� rednie silne � wiat
o s
oneczne ani sztuczne

sprawd	 , czy na odwrotnej stronie sk
adanki obok otworu perforacji transportowej
znajduj�  si�  zadrukowane na czarno miejsca, lub czy na po
� czeniu formularzy wie-
lowarstwowych znajduje si�  otwór
�  parametr w opcji 37 PAP.JAM DTCT ustaw na NO

6 Czujnik papieru nie rozpoznaje arkusza (pozycja pocz� tku druku prze-
suni� ta jest do do
u.
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Pojemno� �  pami� ci czujnika jest prawdopodobnie niewystarczaj� ca
�  przeprowad	  inicjalizacj�  pami� ci EEPROM 2 (patrz pkt. 11 poni� ej)

7 Brak papieru nie jest rozpoznawany.

Je� eli mimo braku papieru druk jest kontynuowany, nale� y sprawdzi�  ustawione pa-
rametry poszczególnych opcji
�  sprawd	  w SETUP parametry formatu arkusza i d
ugo� ci strony, a tak� e format

drukowanych danych

Je� eli wy� wietlany jest komunikat REMOVE PAPER, gdy papier jest wysuwany z
drukarki, pojemno� �  pami� ci czujnika papieru jest prawdopodobnie niewystarczaj� ca
�  przeprowad	  inicjalizacj�  pami� ci EEPROM 2 (patrz pkt. 11 poni� ej)

8 Druk wykazuje poziome i pionowe luki.

W opcji 50 PRINT DIRECTION ustaw parametr BI_DIRECTION

9 Drukowane s�  znaki specjalne lub b
� dne.

Po
� czenie z komputerem jest przerwane lub uszkodzone
�  sprawd	 , czy kabel 
� cza drukarki jest prawid
owo w
o� ony w gniazda komputera

i drukarki, lub czy nie jest przerwany lub za
amany

10 Druk nie odpowiada dokonanym ustawieniom

Odst� p pomi� dzy górn�  kraw� dzi�  arkusza a pocz� tkiem druku jest nieprawid
owy
�  Ustaw pozycj�  pocz� tku druku za pomoc�  opcji 3 - 6 TOF ADJUSTMENT.

(Ustawienie zale� ne jest od drogi przebiegu papieru w drukarce)

Odleg
o� ci marginesów od lewego i prawego brzegu arkusza s�  nieprawid
owe
�  Ustaw prawid
owy obszar druku, przesuwaj� c ograniczniki papieru (arkusz poje-

dynczy) lub traktor (sk
adanka) w odpowiedni�  pozycj� .
Ustaw lewy margines za pomoc�  opcji 12 LEFT MARGIN

Pozycja pocz� tku druku jest nieprawid
owa, pocz� wszy od drugiej strony sk
adanki
�  Warto� �  parametru okre� laj� cego d
ugo� �  strony jest nieprawid
owa. Ustaw od-

powiedni�  warto� �  parametru za pomoc�  opcji 7 lub/oraz 8 PAGE LENGTH.
Sprawd	  równie�  ustawienia formatu druku w komputerze.

Po do
o� eniu papieru do podajnika pozycja pocz� tku druku jest nieprawid
owa
�  Ustaw odpowiednio parametr za pomoc�  opcji 35 P.END DTCT

11 Powrót do standardowych warto� ci parametrów wszystkich opcji.

·  Inicjalizacja EEPROM 1
Odtworzone zostaj�  standardowe parametry wszystkich opcji

[Post� powanie]

Przytrzymuj� c wci� ni� te klawisze FORMAT oraz LF/FF w
� czamy zasilanie drukarki.

EEPROM
I NI TI AL 1

Ten komunikat wy� wietlany jest a�  do zako� czenia ini-
cjalizacji pami� ci EEPROM 1
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·  Inicjalizacja EEPROM 2
Zostan�  przywrócone warto� ci pocz� tkowe czujników, natomiast wszystkie parame-
try opcji pracy drukarki pozostan�  bez zmian.

[Post� powanie]

Do tylnego traktora pchaj� cego zak
adamy sk
adank�  o d
ugo� ci strony 15 cali. Przy-
trzymuj� c wci� ni� te klawisze HIGH SPEED oraz EJECT/LOAD w
� czamy zasilanie
drukarki

EEPROM
I NI TI AL 2

PAPER SET OK? Po za
o� eniu papieru do traktora wciskamy klawisz
ENTER

LERNI NG END Po ukazaniu si�  tego komunikatu naciskamy klawisz
FORMAT. Drukarka przechodzi w normalny tryb pracy



5-4

·  Znaczenie informacji o b
� dach i usuwanie ich przyczyn
1. Informacje o b
� dnym wykonaniu poszczególnych funkcji

Informacja o b
� dnym wykonaniu funkcji oznacza, � e zaistnia
 b
� d, do któ-
rego usuni� cia nie wystarczy zwyk
e naci� ni� cie klawisza. W takim przy-
padku nale� y drukark�  wy
� czy� , wyj� �  z niej wszystek znajduj� cy si�  w
niej papier i ponownie w
� czy�  zasilanie drukarki.

Je� eli po w
� czeniu zasilania drukarki komunikat o b
� dzie funkcji jest w
dalszym ci� gu wy� wietlany, nale� y zwróci�  si�  do sprzedawcy lub wyspe-
cjalizowanego serwisu.

FUNCTI ON
ERROR 1 -  10

Jest 10 ró� nych b
� dów funkcji drukarki, ponumerowanych od 1 do 10.
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2. B
� dy pulpitu obs
ugi

HEAD
PROTECTI ON

·  G
owica drukuj� ca jest ch
odzona, aby
unikn� �  przegrzania w trakcie pracy.
Lampka ONLINE miga.

W czasie druku o du� ym udziale czerni
g
owica nagrzewa si�  silnie. Je� eli uka-
zuje si�  ten meldunek, szybko� �  druku
zmniejsza si�  lub proces druku ulega
przerwaniu. Po och
odzeniu si�  g
owicy
do bezpiecznego poziomu proces druku
jest kontynuowany.

PARK
ERROR

·  Ten meldunek b
� du oznacza, � e wst� ga
sk
adanki nie zosta
a cofni� ta do pozycji
parkingowej.

Odrywamy wystaj� c�  cz� � �  papieru.

PAPER OUT
FRONT TR.

PAPER OUT
REAR TR.

PUT PAPER

PAPER OUT
CSF

·  W przednim traktorze pchaj� cym nie jest
za
o� ona sk
adanka.
Zak
adamy sk
adank�  do traktora i naci-
skamy klawisz ONLINE.

·  W przednim traktorze pchaj� cym nie jest
za
o� ona sk
adanka.
Zak
adamy sk
adank�  do traktora i naci-
skamy klawisz ONLINE.

·  B
� d podawania papieru.
Wk
adamy papier do przedniego podajni-
ka arkuszy i wsuwamy go do drukarki.

·  W automatycznym podajniku arkuszy
pojedynczych nie ma papieru.
Wk
adamy porcj�  papieru do podajnika
automatycznego i wciskamy klawisz
ONLINE.

PAPER JAM
FRONT TR.

·  W przednim traktorze pchaj� cym powsta

zator papieru (b
� d blokady papieru).

R� cznie odblokowujemy ostro� nie traktor
i wciskamy klawisz ONLINE
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PAPER JAM
REAR TR.

·  W tylnym traktorze pchaj� cym powsta

zator papieru (b
� d blokady papieru).

R� cznie odblokowujemy ostro� nie traktor
i wciskamy klawisz ONLINE.

PUT NEW
PAPER

·  Sk
adanka nie zosta
a prawid
owo wci� -
gni� ta do mechanizmu druku.

Wyjmujemy papier z drukarki, zak
adamy
go ponownie do traktora i ponawiamy
procedur�  
adowania papieru.

PAPER
REMOVE

·  Arkusz pojedynczy nie zosta
 prawid
owo
wysuni� ty z drukarki.

Wyjmujemy arkusz r� cznie.

SKEW
ERROR

·  Ten b
� d oznacza, � e r� cznie podany pa-
pier nie le� y prosto w mechanizmie dru-
kuj� cym.
Dioda ERROR miga, trzykrotnie rozlega
si�  sygna
 akustyczny.
Papier zostaje wysuni� ty z drukarki i dru-
karka przechodzi w stan OFFLINE.

Wk
adamy papier ponownie. Je� eli tym
razem zostanie wci� gni� ty prosto, dru-
karka przechodzi w stan ONLINE.

FRONT COVER
OPEN

·  Ten b
� d oznacza, � e przednia os
ona
drukarki jest otwarta.
Diody ERROR oraz ONLINE migaj� .

Zamykamy przedni�  os
on�  drukarki.
Drukarka pozostaje w stanie OFFLINE,
jak d
ugo przednia os
ona jest otwarta.

Uwaga
Nigdy nie nale� y otwiera�  przedniej os
ony drukarki w cza-
sie druku.
Najpierw nale� y nacisn� �  klawisz ONLINE i dopiero po za-
trzymaniu druku wolno otworzy�  przedni�  os
on�  drukarki.
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JAM SENSOR
ERROR

·  Przy wci� ganiu sk
adanki do  drukarki
stwierdzony zosta
 b
� d czujnika blokady
papieru.

Naciskamy klawisz ONLINE aby zgasi�
komunikat b
� du. Powoduje to wy
� czenie
czujnika.
Usuwamy py
 z czujnika blokady papieru i
ponownie wci� gamy sk
adank�  do dru-
karki.
Czujnik blokady papieru nie funkcjonuje
prawid
owo, je� eli pada na�  bezpo� rednio
� wiat
o s
oneczne lub sztuczne. Dotyczy
to w szczególno� ci traktora tylnego.
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Rozdzia
 6. Dane techniczne
·  Dane drukarki

Metoda druku Seryjna ig
owa drukarka mozaikowa
G
owica drukuj� ca 24 ig
y
Ilo� �  znaków w wierszu 136    (przy 10 cpi)
Szybko� �  druku jako� �  korespondencyjna (LQ) 150 cps (10 cpi)

jako� �  zwyk
a korespondencyjna (NLQ) 200 cps (10 cpi)
druk szybki (HQDR) 300 cps (10 cpi)
druk roboczy (DRAFT) 400 cps (10 cpi)
w trybie SSD 600 cps (10 cpi)

Formularze
wielowarstwowe

Standard 1 orygina
 + 4 kopie
o du� ym udziale czerni (DARK) 1 orygina
 + 6 kopii

Szybko� �  przesuwu o
wiersz

36 lpi

Skok o wiersz 1/360 cala
Droga papieru przedni lub tylny traktor pchaj� cy

r� czne podawanie arkuszy pojedynczych
automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych

Ustawianie g
owicy automatycznie zmieniane / ustawienie sta
e
	 � cze równoleg
e (dwukierunkowe: IEEE 1284, tryb Nibble, 4 bity)

szeregowe
Bufor wej� ciowy 64 kb
Emulacje EPSON LQ 2550

IBM 2391
Inne funkcje druk kodów kreskowych

powi� kszanie
Ilo� �  zestawów czcionek 10
Pami� �  SETUP 6 pami� ci

cpi characters per inch znaków na cal
cps characters per second znaków na sekund�
lpi lines per inch wierszy na cal

·  Inne dane

Zasilanie 220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
zgodnie z przepisami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC

Pobór mocy 170 W (test wewn� trzny, DRAFT), 1,3 A
  40 W (stan gotowo� ci), 0,4 A
  15 W (praca w trybie energooszcz� dnym)

Temperatura otoczenia 5 do 40° C
Wilgotno� �  wzgl� dna 20 do 80% (niekondensuj� ca)
Wymiary 635 x 465 x 294 mm
Waga ok. 22 kg
Ha
a� liwo� �  pracy 70 dB(A) lub mniej zgodnie z norm�  ISO 7779

·  Dane papieru
(dopuszczalne parametry formatu i gramatury papieru)

·  sk
adanka szeroko� �  arkusza
grubo� �  arkusza
gramatura
jako� �

203,2 - 381 mm
0,08 - 0,12 mm
55 - 90 g/m²
papier bezdrzewny

·  sk
adanka
(formularz wielowar-
stwowy)

szeroko� �  formularza
ilo� �  warstw
grubo� �  formularza

203,2 - 381 mm
najwy� ej 7
0,12 - 0,52 mm
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gramatura
jako� �

34 g/m² / warstwa
sk
adanka bezkalkowa

·  arkusz pojedynczy
(podawanie r� czne)

szeroko� �  arkusza
d
ugo� �  arkusza
grubo� �  arkusza
gramatura
jako� �

182 - 430 mm
182- 430 mm
0,08 - 0,12 mm
55 - 90 g/m²
papier bezdrzewny

·  arkusz pojedynczy
(formularz wielowar-
stwowy)
podawany r� cznie

szeroko� �  formularza
d
ugo� �  formularza
ilo� �  warstw
grubo� �  formularza
gramatura
jako� �

182 - 430 mm
182 - 430 mm
najwy� ej 7
0,12 - 0,52 mm
34 g/m² / warstwa
formularz bezkalkowy

·  karta pocztowa szeroko� �  karty
d
ugo� �  karty
grubo� �  karty

182 - 430 mm
182 - 430 mm
0,08 - 2,0 mm

·  druk ksi� � kowy format ksi� � ki
grubo� �  ksi� � ki

A4, A5, A6 i 140 x 105 mm
do 1,3 mm

·  Wyposa� enie dodatkowe

·  automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych
·  kaseta z ta� m�  barwi� c�


